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Lz ... IMProve your look.

Instructions de montage des autocollants Blackbird Racing:

Remarques préalables:

Blackbird Racing utilise des matériaux de qualité élevée, testés par les meilleures
équipes mondiales.

Nous recommandons de respecter systématiquement quelques régles simples:

- Toujours travailler avec les mains bien propres.

- Appliquer les autocollants a une température comprise entre 15 et 25°C.

- Ne pas appliquer les autocollants en utilisant de lieau ou tout autre liquide.

- Bien nettoyer la surface sur laquelle les autocollants doivent Itre appliqués..
Pour ce faire, vous pouvez utiliser notre produit spécial (préparation “pre-sticker”).

Meéthode d’application:

1 - Le cas écheant, retirer le film de protection transparent present sur I'autocollant.
2 - Détacher et replier un coin du papier siliconé (sur environ 3 a 4cm) sur lienvers
de l'autocollant.

3 - Positionner 'autocollant sur le plastique en I'alignant correctement.

4 - Lorsque l'alignement est correct, appuyer sur la partie adhesive en partant du coin
depelliculée.

5 - Retirer le reste du papier silicone et appuyer en méme temps sur l'autocollant en
allant dans le méme sens.

6 - Réchauffer 'autocollant a I'aide d’un pistolet a air chaud ordinaire, en faisant une
légére pression.




