
Anleitung zur korrekten Montage der Sitzbanküberzüge Blackbird Racing:

Grundsätzliche Hinweise
Blackbird Racing verwendet hochwertige Materialien, welche von den weltbesten
Teams erprobt worden sind.
 Es sollten stets einige einfache Regeln befolgt werden:
- Arbeiten Sie immer mit sauberen Händen.
- Montieren Sie die Sitzbanküberzüge bei einer Temperatur zwischen 15 und 25°C.
- Reinigen Sie den Schaum und den Sitzbankboden vor der Montage gründlich.
- Kontrollieren Sie sorgfältig den Zustand des alten Schaumes und reparieren Sie
kleine Schnitte gegebenenfalls mit Kleber und mit Hilfe einer Raspel.

Anbringungsmethode
1 - Entfernen Sie den alten Überzug indem Sie die Befestigungsklammern mit Hilfe
eines kleinen Schraubenziehers herausziehen.
2 - Legen Sie den neuen Überzug auf die Sitzbank und befestigen Sie ihn mit
Metallklammern zunächst an der Vorderseite und dann an der Hinterseite; achten Sie
dabei darauf, dass er perfekt mittig liegt.
3 - Fixieren Sie wechselweise die rechte und die linke Seite, wobei der neue Überzug
perfekt am Schaum anliegen und nicht asymmetrisch zu demselben liegen sollte.
4 - Erwärmen Sie die Ecken des neuen Überzugs mit einem Föhn und führen Sie die
Montage so zu Ende, dass keine Falten zu sehen sind.
5 - Schneiden Sie mit einem Cutter oder einer Schere eventuell überstehendes Material
unter der Sitzbank ab.


