blackbirdracing.com

Lz ... IMProve your look.

Instrucciones para el montaje correcto de las fundas de sillin Blackbird Racing:

Notas iniciales:

Blackbird Racing utiliza materiales de alta calidad probados por los mejores Teams
mundiales.

De todas formas, se aconseja respetar siempre algunas reglas sencillas:

- Trabaja siempre con las manos bien limpias.

- Monta las fundas a una temperatura comprendida entre 15y 25 °C.

- Limpia muy bien la esponja y el fondo del sillin antes del montaje.

- Comprueba bien el estado de la vieja esponja y repara eventualmente los pequefios
cortes usando cola y una escofina para darle forma.

Método de Aplicacion:

1 - Retira la vieja funda quitando todas las grapas con la ayuda de un pequeio
destornillador. .

2 - Apoya la nueva funda del sillin fijandola con grapas de metal, primero la parte
delantera y después la trasera, poniendo atencion para que la funda quede perfectamente
centrada.

3 - Fija alternativamente el lado derecho y el izquierdo, de forma que la nueva funda
adhiera perfectamente a la espuma y no quede asimétrica respecto a ésta.

4 - Calienta los bordes de la nueva funda con un secador de pelo y termina el montaje
trabajandola de forma que no queden dobleces.

5 - Corta con un cutter o con unas tijeras el material sobrante bajo el sillin.




