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Lz ... IMProve your look.

Instructions de montage des housses de selle Blackbird Racing:

Remarques préalables:

Blackbird Racing utilise des matériaux de qualité élevée, testés par les meilleures
équipes mondiales.

Nous recommandons de respecter systématiquement quelques régles simples:

- Toujours travailler avec les mains bien propres.

- Monter les housses a une température comprise entre 15 et 25°C;

- Bien nettoyer la mousse et le fond de la selle avant le montage;

- Contrdler soigneusement I'état de I'ancienne mousse et réparer éventuellement les
petites coupures avec de la colle et une rape pour la profiler.

Méthode d’application:

1 — Retirer 'ancienne housse en enlevant toutes les attaches a 'aide diun petit
tournevis.

2 — Poser la nouvelle housse de selle en la fixant au moyen d’agrafes métalliques en
commencant par la partie avant et en continuant par la partie arriére, en faisant attention
a ce qu’elle soit parfaitement centrée.

3 — Fixer tour a tour le c6té droit et le c6té gauche en faisant en sorte que la nouvelle
housse adhére parfaitement a la mousse et ne soit pas décalée par rapport a celle-
ci.

4 — Réchauffer les arétes de la nouvelle housse a I'aide diun pistolet a air chaud et
achever le montage en faisant en sorte qu’il ne se forme pas de plis.

5 — Couper avec un cutter ou avec des ciseaux les surplus de matériau sous la selle.




